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           Компактные двухвходовые ИС зарядки аккумуляторов Li+ со встроенной схемой температурной ...
           Источником напряжения может служить как интерфейс USB, так и источник переменного тока AC. Функция ограничения напряжения свыше 7.5В, наряду с возможностью работы от источника постоянного тока с напряжением 30В или интерфейса USB номиналом до 16В, защищает ИС при работе от источника напряжения со...Подробн... далее...

        

        
           Преобразователь EN5365 на 6A от ENPIRION
           EN5365QI – микросхема интегрального синхронного DC/DC-преобразователя на выходной ток 6А (до 20Вт при VOUT=3, 3В). В его низкопрофильный корпус габаритами 10, 0x12, 0x1, 8мм заключены: индуктивность, MOSFET-ключи, ШИМ-схема, управляемая цифровыми сигналами, и цепи компенсации. Для...Подробне... далее...

        

        
           Цифровой температурно-стабилизированный кварцевый генератор (TCXO) обеспечивает высокую ...
           DS4026 обеспечивает стабильность частоты ±1ppm в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С. На протяжении 10 лет работы DS4026 гарантирует максимальную частотную девиацию менее ±4, 6ppm и отличные характеристики по фазовым шумам (-140dBc/Гц при смещении на 1КГц)....Подробне... далее...
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