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           Отладочная плата импульсного преобразователя на основе dsPIC30F
           DM300023 &ndash; отладочная плата импульсного преобразователя для источников питания на основе микроконтроллера dsPIC30F2020. Плата включает, кроме микроконтроллера, два независимых импульсных преобразователя, разъемы порта RS-232 и порта подключения эмулятора/программатора MPLAB...Подробне... далее...

        

        
           Портативный LCR–метр Z580 производства Protek Test & Measurement
               Портативный LCR -метр модели Z580 (производитель - Protek Test & Measurement) обеспечивает точность измерений 0.3% и имеет в своем составе 5-разрядный LCD-дисплей, питание устройства осуществляется от батареи 9 В. Устройство способно производить измерения на частотах 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц и 10 кГц, тестовые напряжения 0.1 В... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением с низкими фазовыми шумами
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55FL-0200-2039 производства компании Crystek работает в диапазоне от 200 МГц до 239 МГц и обеспечивает уровень фазовых шумов -123дБц/Гц на отстройке 10 кГц. Устройство поставляется в SMT - корпусе размером 0.5" × 0.5", типовое значение выходной мощности 9 дБм, напряжение питания 5... далее...
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