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           Сделать декоративную светодиодную подсветку теперь просто! Интеллектуальные модули BLINKM MAXM ...
           BLINKM MAXM &ndash; интеллектуальный модуль предназначен для построения систем светодиодной декоративной подсветки и состоит из двух частей: управляющего модуля - MaxM Master и дочернего модуля - MaxM Blaster. Управляющий модуль построен на базе микроконтроллера ATtiny45 и поставляется с...Подробне... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователи с выходной мощностью 150 Вт
               DC/DC - преобразовательные модули серии TEP-150WI производства компании Tracopower обеспечивают выходную мощность 150 Вт и предназначены для промышленных приложений. Диапазоны входного постоянного напряжения от 9 В до 36 В или от 18 В до 75 В. Диапазон выходного постоянного напряжения от 12 В до 48 В. КПД составляет ... далее...

        

        
           Понижающий контроллер от Maxim управляет внешними Mosfet транзисторами
           Компания Maxim Integrated Products представила MAX15026,  синхронный понижающий DC-DC контроллер, способный управлять внешними Mosfet  транзисторами для получения величины выходного тока до 25А.

Микросхема работает в широком диапазоне входных напряжений 4.5В&hellip;28В и  включает в себя источник...Подробне... далее...
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