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           Реактивные сплиттеры, предназначенные для работы в диапазоне частот 0.8 – 2.7 ГГц
               Реактивные сплиттеры серии R производства компании MECA Electronics предназначены для работы в диапазоне частот от 0.8 ГГц до 2.7 ГГц. Устройства могут иметь конфигурацию 2:1 и 3:1, возможны следующие виды соединителей: 7/16 DIN, N-тип, и SMA-тип. Максимальная проходная мощность - 700 Вт.     Источник: http://www.ecnmag.com/product-Reactive... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, предназначенный для работы в диапазоне частот от 2770 МГц до 2920 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-2770-2920 производства компании Crystek предназначен для работы в диапазоне частот от 2770 МГц до 2920 МГц, диапазон изменения напряжения управления от 0.5 В до 4.5 В. Типовое значение фазовых шумов -106 дБц/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +4 дБм. Напряжение питания 5... далее...

        

        
           Мощные МОП – транзисторы производства компании International Rectifier
               Компания International Rectifier представила серию новых мощных МОП - транзисторов, предназначенных для применения в промышленных источниках питания, а также двигателях постоянного тока. Новые транзисторы рассчитаны на рабочий ток до 195 А. Компоненты могут поставляться в корпусах TO-220, D2PAK и TO-262. Транзисторы ... далее...

        

			
	


		
Генерация страницы: 0.012 сек		
		© DDR'Service, 2007-2024	


