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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           Двух диапазонные MIMO – антенны для систем стандартов 802.11n
               Двух диапазонные внешние MIMO - антенны S245112PT (направленная) и S24517PT (секторная) производства компании Laird Technologies предназначены для работы в диапазонах частот от 2.4 ГГц до 2.5 ГГц и от 5.1 ГГц до 5.9 ГГц. Устройства содержат в своем составе по три антенных элемента, каждый из которых подключается к точке бесп... далее...

        

        
           Генератор с частотной стабильностью до ± 0.5 ппм
               Термостатированный генератор JT22G производства компании Jauch характеризуется стабильностью частоты до ± 0.5 ппм. Стандартный диапазон рабочих температур составляет от -20°C до 70°C, расширенный диапазон рабочих температур от -30°C до 85°C. Генератор может иметь рабочую частоту из следующего ряд�... далее...

        

        
           Преобразователь, рассчитанный на мощность до 10 кВт
               Преобразователь производства компании Premo содержит в своем составе планарный трансформатор и рассчитан на мощность до 10 кВт. Диапазон входных напряжений составляет от 500 В до 1000 В. Частота переключения может быть выбрана от 70 кГц до 160 кГц. Устройство удовлетворяет требованиям стандартов IEC 61558 и IEC... далее...
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