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           Усилители класса G и H для стереонаушников
               Компания Austriamicrosystems, ведущий разработчик и производитель высокоэффективных аналоговых интегральных схем, представила усилители AS3560 и AS3561 для стереонаушников мобильных телефонов, портативных навигационных устройств, музыкальных / медиа плееров и других устройств. В новых 30 мВт усилителях макси�... далее...

        

        
           Усилитель мощности для телефонных гарнитур и беспроводных модулей
               Компания Microsemi представила микросхему усилителя мощности LX5514M в компактном корпусе с наименьшими в промышленном производстве габаритными размерами 1.5 мм х 1.5 мм х 0.4 мм. Усилитель предназначен для применения в беспроводных приложениях стандарта IEEE 802.11b/g/n в диапазоне частот 2.4 – 2.5 ГГц. Напряжени�... далее...

        

        
           Согласованные нагрузки, рассчитанные на пиковую мощность до 10 кВт
               Компания Narda представила новые согласованные нагрузки 368BNM и 369BNM, рассчитанные на высокую мощность и работающие до 18 ГГц. Модель 368BNM имеет диапазон рабочих частот от 2 до 18 ГГц и рассчитана на среднее значение мощности радиосигнала 500 Вт и пиковое значение до 5 кВт. Максимальное значение КСВн 1.45. Габа... далее...
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