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           Высокопроизводительные ARM9 микроконтроллеры с CAN 2.0 и LIN 2.0 от NXP
           LPC2919, LPC2917 &ndash; высокопроизводительные 32-битные микроконтроллеры с ядром ARM968, работающем на частоте до 80МГц, и 16кБ/16кБ памяти команд/данных. LPC2917 имеет 512кБ Flash-памяти, а LPC2919 &ndash; 768кБ. Микросхемы содержат CAN и LIN-интерфейсы, позволяющие расширить сферы применения...Подробне... далее...

        

        
           Приемопередатчики, обеспечивающие работу с протоколами RS-232 и RS-485/422
               Приемопередатчики линейки ISL333X производства компании Intersil имеют возможность переключения между протоколами RS-232 и RS-485/RS-422. Размеры устройств 6 mm² , предусмотрена защита от электростатического воздействия до 15 кВ, скорость передачи данных 20 кбит/с. Приемопередатчики ISL3331 и ISL3333 поставляются в кор... далее...

        

        
           DC/DC-преобразователь серии SD-1000 от MeanWell
           SD-1000L-48 &ndash; DC/DC-преобразователь серии SD-1000 с выходным напряжением 48В. Диапазон входного напряжения: 19...72В; выходной ток до 21А; выходная мощность 1008Вт; электрическая прочность изоляции: 2 кВ DC. Источник питания содержит комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки,...Подробне... далее...
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