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           МОП-транзисторы для подсветки жидкокристаллических дисплеев
               Компания Diodes Incorporated представила серию МОП-транзисторов, предназначенных для применения в таких приложениях как жидкокристаллические телевизоры и мониторы. Компоненты поставляются в корпусах TO252 и SO8. Серия включает в себя девять n-канальных и три p-канальных транзистора, имеющих рабочее напряжен�... далее...

        

        
           LDO-стабилизатор MAQ5280 с входным напряжением до 120 В
           MAQ5280 &ndash; стабилизатор с низким падением напряжения (LDO) компании MICREL. Диапазоном входного напряжения -24 В...120 В. Точность установки выходного напряжения составляет 2%, а ток утечки - 31 мкА. Широкий входной диапазон позволяет применять MAQ5280 в телекоммуникационном и промышленном...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, с рабочей частотой до 2000 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CRBV55CW-1000-2000 RedBox производства компании Crystek имеет диапазон рабочих частот от 1000 МГц до 2000 МГц, диапазон напряжения управления от 1 В до 20 В. Типовое значение фазового шума на отстройке 10 кГц составляет -100 дБн/Гц. Типовое значение выходной мощности 5.5 дБм. Напряжение �... далее...
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