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           Мощные транзисторы, предназначенные для работы диапазоне УВЧ
               Мощные транзисторы HVV0405-175 и HVV0912-150 производства компании HVVi Semiconductors выполнены на основе HVVFET - архитектуры  и предназначены для работы в диапазонах частот от 420 МГц до 470 МГц и от 960 МГц до 1215 МГц соответственно. 175 Вт транзистор HVV0405-175 имеет коэффициент усиления по мощности 25 дБ при длительности импул�... далее...

        

        
           Промышленные переключатели нагрузки с наименьшим током покоя
               Компания Fairchild Semiconductor представила разработчикам биометрических сенсорных модулей улучшенные переключатели нагрузки с наименьшим током покоя среди подобных промышленных устройств. Переключатели FPF2024, FPF2025, FPF2026 и FPF2027 имеют ток покоя, равный 1 мкА, что составляет менее двух процентов тока покоя ал... далее...

        

        
           Переключатели с возможностью трехступенчатого ослабления
               Переключатели с возможностью трехступенчатого ослабления серии CAS-37 производства компании Teledyne Coax Switches могут использоваться в диапазоне частот от 0 до 25 ГГц. Возможные режимы работы: низкие потери (менее 0.5 дБ), ослабление на 20 дБ, а также режим холостого хода, при этом один из двух радиочастотных вх... далее...
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