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           Бюджетный цветной 3,5 LСD-дисплей от компании POWERTIP
           PH320240T-006-IP1Q &ndash; бюджетный цветной графический 3, 5&quot; TFT LCD-дисплей от компании POWERTIP. Дисплей имеет сенсорный экран, обеспечивает разрешение 320xRGBx240 точек. Подключения к системе осуществляется с использованием кабеля, имеющего 54 линии с шагом 0, 5 мм. Для подключения может...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжениям, с рабочей частотой 1700 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-1700-1700 производства компании Crystek на частоте 1700 МГц обеспечивает уровень фазовых шумов -120 дБц/Гц на отстройке 10 кГц, диапазон управляющих напряжений от 0.3 В до ~ 4.7 В. Компонент поставляется в SMT - корпусе с размерами 0.5" × 0.5", типовое значение выходной мощност... далее...

        

        
           Компания Allegro представила микросхему программируемого датчика Холла
           A1386 компании Allegro Microsystems Europe это микросхема программируемого линейного датчика Холла, которая предназначена для приложений на автомобильном рынке, требующих точности определения абсолютного положения.

Микросхема имеет два режима работы: нормальный и экономичный. В нормальном режиме...Подробне... далее...
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