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           Si4032 - передатчик с выходной мощностью до +20 дБм
           Si4032-V2-FM &ndash; высоко интегрированный однокристальный ISM-передатчик семейства EZRadioPRO компании Silicon Laboratories для беспроводных сетей диапазона 240&ndash;930 МГц, имеющий лидирующую на рынке выходную мощность +20 дБм, программируемую от +11 дБм до +20 дБм с шагом 3 дБ, позволяющую...Подробне... далее...

        

        
           DC-DC преобразователи с перекрытием по входному напряжению 4:1
               Компания Aimtec расширила линейку выпускаемых продуктов, добавив DC-DC преобразователи серии AM3GH-Z с одним и двумя выходами. Преобразователи поставляются в корпусе SIP8, габаритные размеры 21.85 x 9.2 x 11.1 мм. Перекрытие по входному напряжения составляет 4:1. Диапазон входных напряжений 4.5-18 В, 9-36 В и 18-75 В. Развяз... далее...

        

        
           Анализатор шины CAN с удобным пользовательским интерфейсом
           APGDT002 &ndash; анализатор шины CAN позволяет производить мониторинг шины и отладку приложений, предназначенных для высокоскоростной передачи данных по сети CAN.

APGDT002 совместим с CAN 2.0b и стандартом ISO11898-2. Анализатор поставляется в комплекте с ПО, которое имеет удобный интерфейс и...Подробне... далее...
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