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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           PIC16LF1933 - 8-разрядный nanoWatt XLP Flash-микроконтроллер с драйвером ЖКИ
           PIC16LF1933-I/SS &ndash; производительный RISC CPU, имеющий всего 49 инструкций, выполняемых за 1 такт (кроме инструкций переходов). Микроконтроллер работает на частотах до 32 МГц с временем выполнения инструкции 125 нс, содержит 4096 x 14 слов Flash-памяти программ, 256 Байт памяти данных (RAM) и...Подробне... далее...

        

        
           D2S83APZ – преобразователь квадратурного аналогового сигнала в параллельный двоичный код
           AD2S83APZ &ndash; монолитный следящий преобразователь квадратурного аналогового сигнала в параллельный двоичный код, который позволяет выбрать собственное разрешение (10, 12, 14 или 16 разрядов) и динамическую производительность, используя внешние компоненты. Преобразователь может обрабатывать...Подробне... далее...

        

        
           PIC18F14K22 - nanoWatt XLP Flash-микроконтроллер
           PIC18F14K22-I/SO - производительный (до 16 MIPS) RISC CPU с архитектурой, оптимизированной для работы с C-компилятором, программируемой защитой кода и расширенным набором команд, созданным для оптимизации повторного использования кода.

Микроконтроллер имеет 16 Кб (8 Кбайт x 16) программной...Подробне... далее...
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