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           Цифровой 3-осевой акселерометр MMA8450 малых ускорений с I2C-интерфейсом
           MMA8450QT - бесконтактный маломощный трехосевой акселерометр на основе емкостного MEMS-датчика с разрешением 12 разрядов. Акселерометр снабжен встроенными функциями с гибкими программируемыми пользовательскими настройками, конфигурируемыми для двух выводов прерываний. Встроенные функции прерываний...�... далее...

        

        
           Отладочная плата LPC1114-EVAL для микроконтроллера LPC1114FBD48 с ядром Cortex-M0
           LPC1114-EVAL &ndash; отладочная плата для микроконтроллера LPC1114FBD48 с ядром Cortex-M0 и тактовой частотой до 50 МГц.

Микроконтроллер LPC1114FBD48 имеет 32 кБ Flash-памяти и 8 кБ ОЗУ (SRAM).

На плате разработчику доступна шина I2C, RS-485/EIA-485 UART, интерфейс SPI (SSP), 4 таймера общего...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-2542-2662 компании Crystek
               Компания Crystek представила генератор, управляемый напряжением, CVCO55CC-2542-2662. Диапазон рабочих частот от 2542 МГц до 2662 МГц, управляющее напряжение изменяется в пределах от 0.5 В до ~4.5 В. Типовое значение спектральной плотности шума составляет -103 дБн/Гц на отстройке 10 кГц. Выходная мощность +3 дБм. Напряжен�... далее...
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