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           LDO-стабилизатор MAQ5280 с входным напряжением до 120 В
           MAQ5280 &ndash; стабилизатор с низким падением напряжения (LDO) компании MICREL. Диапазоном входного напряжения -24 В...120 В. Точность установки выходного напряжения составляет 2%, а ток утечки - 31 мкА. Широкий входной диапазон позволяет применять MAQ5280 в телекоммуникационном и промышленном...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжением, с рабочей частотой до 2000 МГц
               Генератор, управляемый напряжением, CRBV55CW-1000-2000 RedBox производства компании Crystek имеет диапазон рабочих частот от 1000 МГц до 2000 МГц, диапазон напряжения управления от 1 В до 20 В. Типовое значение фазового шума на отстройке 10 кГц составляет -100 дБн/Гц. Типовое значение выходной мощности 5.5 дБм. Напряжение �... далее...

        

        
           Чип - антенны УВЧ диапазона
               Компания Vishay Intertechnology представила многослойные керамические антенны для мобильных устройств, работающих в диапазоне частот от 470 МГц до 860 МГц. VJ 3505 имеет габаритные размеры 35 мм х 5 мм х 1.2 мм, VJ 6040 - 10.5 мм х 15.5 мм х 1.2 мм. Антенны имеют несимметричный вход с волновым сопротивлением 50 Ом, диапазон рабочи... далее...
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