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           Цифро-аналоговый преобразователь с высочайшей в отрасли точностью обеспечивает 18-разрядную ...
           ДАЛЛАС (15 сентября 2008 года) - Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) объявила сегодня о выпуске цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с самыми высокими в отрасли показателями точности. Новое устройство имеет 18-разрядную монотонную рабочую характеристику, интегральную...Подробне... далее...

        

        
           Высокоэффективные источники питания компании Emerson Network Power
               Источники питания серии LPS200-M производства компании Emerson Network Power имеют коэффициент полезного действия 88%. Габаритные размеры устройств составляют 3" × 5" × 1.5", входное переменное напряжение от 90 до 264 В, диапазоны постоянных напряжений: входное от 120 до 300 В, выходное от 12 до 24 В. Выходная мощность �... далее...

        

        
           Энергонезависимая SRAM-память DS3050W со встроенными RTC от Maxim
           DS3050W &ndash; энергонезависимая SRAM-память от Maxim состоит из статического ОЗУ, энергонезависимого контроллера, часов реального времени (RTC) и встроенного литий-марганцевого аккумулятора. После подачи напряжения питания VCC, модуль осуществляет подзарядку аккумулятора, запитывает RTC и...Подробне... далее...
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