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           Широкополосный неотражающий коммутатор на четыре канала с высокой развязкой
               Широкополосный неотражающий коммутатор на четыре канала HMC-C071 производства компании Hittite предназначен для работы в диапазоне частот от 0 до 20 ГГц. Развязка между каналами составляет более 32 дБ, вносимые потери 3.5 дБ. Возможные применения компонента: VSAT - системы, радиолокационное и телекоммуникаци�... далее...

        

        
           Коммутаторы на два канала компании NEC для WiMAX приложений
               Компания NEC представила два новых коммутатора СВЧ: µPG2409T6X и µPG2409TB. µPG2409T6X предназначен для работы в диапазоне частот от 0.05 ГГц до 6.0 ГГц; вносимые потери: 0.45 дБ на частоте 2.5 ГГц, 0.65 дБ на частоте 6 ГГц и 0.55 дБ на частоте 3.8 ГГц; развязка: 30 дБ на частоте 2.5 ГГц и 27 дБ на частоте 6 ГГц. Компонент поста�... далее...

        

        
           Понижающий DC/DC-преобразователь с входным током до 1 А
               Понижающий DC/DC-преобразователь TPS62750 производства компании Texas Instruments имеет КПД 92%, типовое значение входного тока до 1 А. Диапазон входного напряжения от 2.9 В до 6 В. Предусмотрены: возможность подсоединять и отсоединять компонент без обесточивания, защита от короткого замыкания по входу и выходу, пр... далее...
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