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           Новый векторный анализатор цепей N5247A компании Agilent Technologies
               Компания Agilent Technologies представила векторный анализатор цепей N5247A серии PNA-X. Новый прибор имеет диапазон рабочих частот до 67 ГГц и может применяться в различных приложениях СВЧ, включая характеризацию и измерение параметров активных приборов, моделирование устройств. Выходная мощность составляет ... далее...

        

        
           Радиочастотные кабельные сборки с диапазоном рабочих частот до 18 ГГц
               Компания Crystek представила радиочастотные кабельные сборки LL142 с низким вносимыми потерями, которые поставляются в защитном кожухе из нержавеющей стали. На частоте 18 ГГц вносимые потери составляют 036 дБ/фут, КСВн не более 1.3, экранировка составляет более -110 дБ. Диапазон рабочих температур от -55 до +85&... далее...

        

        
           Синтезатор частот Ku-диапазона, поддерживающий модуляции OOK, ASK и PPM
               Компания EM Research представила синтезатор частот Ku – диапазона THOR-16000. Центральная частота 15.5 ГГц, рабочая полоса частот более 5%. Синтезатор содержит в своем составе радиочастотный выключатель, позволяющий работать в режиме модуляции OOK, ASK и PPM. Развязка переключателя для состояний «включено»... далее...
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