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           AC/DC источник питания CCM250 мощностью 250 Вт
               Компания XP Power представила AC/DC источник питания CCM250 мощностью 250 Вт. Источник имеет КПД до 95% и предназначен для применения в медицинских, IT и промышленных приложениях. Диапазон входных напряжений составляет от 90 В до 275 В, при входном переменном напряжении 80 В выходная мощность составляет 200 Вт. Охла... далее...

        

        
           Радиочастотный коммутатор с управлением через USB порт
               Компания Telemakus, LLC представила радиочастотный коммутатор на два канала TES6000-30, у которого развязка между каналами составляет 30 дБ, вносимы потери менее 2 дБ. Возвратные потери для всех портов составляют не менее 20 дБ на частоте 4 ГГц. Радиочастотные соединители SMA типа, общий порт - вилка, порты 1 и 2 - ро... далее...

        

        
           Беспроводной приемник SX1213IWLTRT с ультранизким энергопотреблением
           SX1213IWLTRT - беспроводной ресивер компании SEMTECH. Предназначен для приема данных в диапазоне 300..510 МГц с применением FSK-модуляции. Благодаря  низкому энергопотреблению может быть использован в портативных устройствах с батарейным питанием.

Содержит в своем составе дешифратор данных...Подробне... далее...
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