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           Соединитель SBT-BGA-6505 компании Ironwood Electronic
               Соединитель SBT-BGA-6505 производства компании Ironwood Electronics предназначен для тестовых приложений. Ресурс компонента составляет 100000 циклов соединения / разъединения, Собственная индуктивность каждого контактора составляет 0.88 нГн, паразитная емкость 0.097 пФ, вносимые потери менее 1 дБ на частоте 20 ГГц. Ка�... далее...

        

        
           AC/DC – преобразователи серии RAC04 компании RECOM
               Компания RECOM представила AC/DC - преобразователи серии RAC04, для которых средняя наработка на отказ составляет 350000 часов или 40 лет. КПД близок к 80%. Диапазон входного переменного напряжения составляет от 90 В до 264 В, частота от 47 Гц до 440 Гц. Выходное напряжение может составлять 3.3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 15 В или 24 В. В�... далее...

        

        
           Микросхема MAXQ7667 для обработки сигналов ультразвуковых датчиков
           MAXQ7667 &ndash; система на кристалле компании Maxim позволяет обрабатывать сигналы с сонаров при ультразвуковых измерениях расстояния "на лету". Микросхема оптимизирована для приложений, где необходимы измерение расстояния до объекта на достаточно больших дистанциях со слабым уровнем сигнала на...�... далее...
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