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           Термостатированный кварцевый генератор с высокой долговременной стабильностью
               5 ГГц - термостатированный кварцевый генератор C4500A1-0115 производства компании Vectron International имеет стабильность более ±8 ппб. Компонент поставляется в THT - корпусе площадью 20 мм²  и предназначен для применения в приложениях стандартов SDH и SONET. Типовое значение фазовых шумов -100 дБц/Гц на отстройке 1 ... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователь с выходным током 600 мА
               DC/DC - преобразователь AS1324 производства компании Austriamicrosystems обеспечивает выходной ток 600 мА при входном напряжении от 2.7 В до 5.5 В. Устройство поставляется в корпусе TSOT23, частота переключения равна 1.5 МГц. Выходное напряжение фиксировано и может быть равно 1.2 В, 1.5 В и 1.8 В, автоматическое выключение при... далее...

        

        
           Волоконно-оптический датчик температуры производства компании Photonics
               Волоконно-оптический датчик температуры производства компании Photonics имеет чувствительность 0.01нм/°C (номинальное значение) и перекрывает температурный диапазон до 1000 °C. Датчик предназначен для применения в различных приложениях, начиная от контроля сварочных операций и до обслуживания и кон�... далее...
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