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           Передатчики компании Radiometrix с дальностью действия 5 км
           Устройства TX3H-869.5-15 компании Radiometrix представляют собой модули ФМ передатчиков с выходной мощностью, достигающей 450 мВт на частоте 869.5 МГц.

 
Модули представляют собой совместимые по выводам с линейкой модулей передатчиков в корпусе SIL, выпускаемых компанией, и являются заменой...Подробне... далее...

        

        
           Генератор, управляемый напряжение, с напряжением управления от 0 В
               Генератор, управляемый напряжением, CRBV55CW-0200-0400 производства компании Crystek имеет диапазон рабочих частот от 200 МГц до 400 МГц, управляющее напряжение от 0 В до 5 В. Типовое значение спектральной плотности фазового шума на отстройке 10 кГц составляет -105 дБн/Гц. Выходная мощность +3 дБм, напряжение питания ... далее...

        

        
           МОП-транзистор с наименьшим сопротивлением «сток-исток» в открытом состоянии
               P - канальный МОП-транзистор FDZ197PZ производства компании Fairchild Semiconductor имеет наименьшее сопротивление «сток-исток» в открытом состоянии, равное 64 мОм при напряжении «затвор-исток» -4.5 В. Компонент способен выдерживать электростатическое воздействие до 1.4 кВ. Габаритные размеры посадочно�... далее...
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