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    Горячие новости радиоэлектроники   
	



     
        
           Транзисторы с максимальным током коллектора 200 мА
               40 В - маломощные транзисторы CMBT3904E (NPN-структура) и CMBT3906E (PNP-структура) имеют максимальный ток коллектора 200 мА. Компоненты поставляются в корпусе SOT-923, высота корпуса составляет 0.41 мм, габаритные размеры посадочного места на плату 1.1 мм x 0.65 мм. Рассеиваемая мощность для данного типа корпуса составляе... далее...

        

        
           Пленочные конденсаторы, рассчитанные на постоянное напряжение до 1400 В
               Пленочные конденсаторы серии 944U производства компании Cornell Dubilier предназначены для фильтрации постоянной составляющей и могут быть рассчитаны на напряжения 800, 1000, 1200 и 1400 В. Диапазон номиналов от 33 мкФ до 220 мкФ, среднеквадратическое значение тока до 75 А при температуре 55°C. Диаметр корпуса состав... далее...

        

        
           RFD21733 - радио-модуль на базе нового трансивера nRF24LE1 со встроенной микропрограммой
           RFD21733 - готовый к использованию радио-модуль компании RF Digital Corporation, с диапазоном 2, 4 ГГц на базе нового трансивера nRF24LE1, со встроенной чип-антенной. Благодаря встроенному интерфейсу RFDP8, эти модули легко конфигурируются под требования пользователя и для различных применений без...Подробне... далее...
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